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【振動数計算】

ベルト張力 ： 289.0N
【計算結果】

自動車用ベルト
Vベルト　RPF

タイプ ： 5000（B形）
スパン長さ ： 300.0mm
計測振動数 ： 70.0Hz

-10％で234.1N,63.0Hz
+10％で349.7N,77.0Hz

※補正式適用

15:303G

メニュー

1. 振動数計算
　（張力から振動数を計算）
2. 張力計算
　（振動数から張力を計算）

3. 各種データ一覧
　（推奨張力表示）

●ご用命、ご相談は下記へ●お問合わせ先

〒108-0014　東京都港区芝4-1-23
　　　　　　三田NNビル5F　
企画管理部 E-mail：eihatu@bando.co.jp

伝動事業部

〒650-0047  神戸市中央区港島南町4丁目6番6号本社事務所

発行日2013年1月

URL:http://www.bando.co.jp

特　長

使用方法

① 加速度センサーによって振動をダイレクトに測定できるので、騒音のある環境下でも測定が可能。
    (音波式張力計では、マイクが騒音も同時に感知し、測定エラーが発生しやすい)
② 音波式で計測が難しい、低周波の音となるレイアウトやベルト種類でも精度良く計測可能。
③ 業界最高水準の測定精度。
④ 計算機能ソフトは、スマートフォンを活用。
⑤ 設備機械や建造物などの固有振動数の測定器としても使用が可能。

①計算方法を選択⇒手順通り入力⇒②振動数算出

①振動数を測定⇒②計算方法を選択⇒手順通り入力（振動数を入力）⇒③張力算出

※詳細は取扱い説明書にてご確認下さい

※アプリは
Google P

layで

　公開iPh
one用は開

発中

テンション・マスター
振動数測定方法

テンション・マスター
で振動数を測定

テンション・マスター
で振動数を測定

振動数計算・・・張力から振動数を計算パターン１ 張力計算・・・振動数から張力を算出パターン2
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メニュー

1. 振動数計算
　（張力から振動数を計算）
2. 張力計算
　（振動数から張力を計算）

3. 各種データ一覧
　（推奨張力表示）15:303G

メニュー

1. 振動数計算
　（張力から振動数を計算）
2. 張力計算
　（振動数から張力を計算）

3. 各種データ一覧
　（推奨張力表示）
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【振動数計算】

振動数 ： 71.3Hz
【計算結果】

自動車用ベルト
Vベルト　RPF

タイプ ： 5000（B形）
スパン長さ ： 300.0mm
目標張力 ： 300.0N

-10％で270.0N,67.7Hz
+10％で330.0N,74.8Hz

※補正式適用
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